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SILNIKI, NAPEDY | PRZEKEADNIE WIBRACYINE

~

sitawymuszenia:
0d 40 do 19000 N

+  moment obrotowy:
0d 0,08 do 2763 kgcm

- obroty:

- czestotliwosé sieci 50 Hz:
750, 1000, 1500, 3000 obr./min,

moc: od 0,03 do 10 kW

- temperatura otoczenia:
0d-25°Cdo +40°C

»  zabezpieczenia: IP66 EN 605529

+  klasaizolagji: F, VDE 0530, 1 0535b

adawrny
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NAPEDY WIBRACYINE NW i 2NW:

+  sttawymuszenia:
0d448do39157 N

+  moment obrotowy:
0d 35 do 7004 kgem
obroty:
750, 1000, 1500, 3000 obr/min

- napiecie: 400V

moc: od 1,5 do 30 kW

sitawymuszenia:

0d 2712 do 25650 N

+  moment obrotowy:
0d 485 do 4589 kgem

»  obroty: 1000 obr/min

= napiecie: 400V

moc: od 3 do 22 kW

sitawymuszenia:
0d3130do 25590 N
+  moment obrotowy:

0d 258 do 4503 kgem

obroty: 750, 1000, 1500 obr/min
= napiecie: 400V
«  moc:od 4 do 22 kW
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SILNIKI WIBRACYINE JV:

sita wymuszenia:
od 0,05 do 13500 N

moment obrotowy:
od 1do 3300 kgem

obroty:

- czestotliwosc sieci 50 Hz:
750, 1000, 1500, 3000 obr./min.

napiecie:
trzy fazy 50 60 Hz do 660 V
moc: 0d0,2do 12,5 kW
temperatura otoczenia:
o0d -25 °Cdo +40°C
zabezpieczenia: [P66 EN 605529
+  wybrane modele:
- ATEX 13 DG
- ¢CSAus,UL 1.1 Div. 2 Gr. B,CD
- ¢CSAus,UL CI. Il Div. 1 Gr.EFG
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SILNIKI WIBRACYINE MVE:

sita wymuszenia:
od 8do 13000N

-+ moment obrotowy:
0d 0,12 do 2330 kgem

+  obroty:

- @estotliwosc 50 Hz:
750, 1000, 1500, 3000 obr./min.
+  napiecie:

- jednafaza:
230V dla 50 Hz

- trzy fazy:

24V do 690V dla pradu 50 Hz
moc: 0d 0,02 do 10 kW
zabezpieczenia: IP66 EN 61241-10
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Szczegotowe dane techniczne urzadzen znajduja sie na stronie
internetowej www.v-tech.net.pl w zaktadce  katalogi”.




NAPEDY ELEKTRO-MAGNETYCZNE

| STEROWNIKI DO NAPEDOW ELEKTRO-MAGNETYCZNYCH

Vibrationstachnik GmbH

AVITEQ ZJVM
:

NAPEDY ELEKTRO-MAGNETYCZNE - A
NAPEDY ELEKTRO-MAGNETYCZNE MV: ™ w2 p— DOZUJACE JD:

amplituda drgan: «  amplituda drgan: Max. 2,15 mm
- Max. 1,9 mm przy przy czestotliwosci drgar 50 Hz
zestotliwosci drgari 50 Hz dla pradu 50 Hz
- Max. 4,5 mm przy sita wymuszenia: od 0,3 do 22 kg
azestotliwosci drgari 25 Hz napiecie: 230V

czestotliwosc drgan: 25; 50 Hz - zabezpieczenia:

dlapradu 50 Hz IP65 do DIN EN 60529

sifa wymuszenia:

od 2,2do 1800 kg NAPEDY ELEKTRO-MAGNETYCZNE

- napiecie: 230; 400; 500V
+  temperatura otoczenia:
o0d -25°Cdo +40°C

zabezpieczenia: IS )
IP6S do DIN EN 60529 azestotliwosci drgari 25 Hz
- Max. 2,2 mm przy

NAPEDY ELEKTRO-MAGNETYCZNE - aestotliwosd drgari 50 Hz
DOZUJACE KF: dla pradu 50 Hz
: +  sitawymuszenia: od 13 do 600 kg

czestotliwos¢ drgan: napiecie: 230; 400V

25; 50 Hz dla pradu 50 Hz zabezpieczenia: IP65 do EN 60529

sita wymuszenia: od 1,5 do 45 kg wybrane modele:

napiecie: 230V - ATEX 113 DG

temperatura otoczenia: - ¢CSAus,ULCL. 1 Div. 2 Gr.B,CD

od -25°Cdo +40°C - ¢CSAus,UL CL. Il Div. 1 Gr.E,FG
- zabezpieczenia:

IP55 do DIN EN 60529
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MS:

amplituda drgan:
- Max. 5,1 mm przy

SRl £ : : )

STEROWNIKI DO NAPEDOW ELEKTRO-MAGNETYCZNYCH

« Analogowe i cyfrowe sterowniki do napeddow elektromagnetycznych

Kontrolery do monitorowania poziomu wibracji

Moduty dla napedéw elektromagnetycznych

Obudowa wykonana z metalu lub z tworzywa sztucznego
Stopien zabezpieczenia IP65 (obudowa metalowa)

i IP55 (obudowaz tworzywa sztucznego)
Zasilanie 230V; 400V

Zakres wibragji 1500-6000 wibragji/min. Saczegdtowe informace na stronie 22.
Wyjscie 0/10V —0/20 mA

Sterowanie jednym lub dwoma urzadzeniami
Certyfikat EMC CE

/_

Szczegdtowe dane techniczne urzadzeri znajdujg sie na stronie
internetowej www.v-tech.net.pl w zakfadce,, katalogi”
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KULKI DO CZYSZCZENIA SIT
1 POKLADOW SITOWYCH

o8

W swojej ofercie posiadamy kulki do czyszcze-
nia sit i pokladéw sitowych o rdznych rozmia-
rach oraz przeznaczeniu ze wzgledu na przemyst
i temperature pracy.

pracy

Material Odbaojnose

min.“c

kauczuk nitrylowy
odporny na ole]

Zakres temperatury

max “C

ELEMENTY GUMOWE

Srednica
@ (+ Tmm)

Odpomaost

Kolor e .
nascieranie

ZASLEPKI GUMOWE

z Klientem.

W ofercie posiadamy zaslepki gumowe do zaslepia-
nia otworéw rewizyjnych. Zaslepki czarne sa stosowane
w przemysle ciezkim, biate posiadaja dopuszczenia do bran-
zy spozywczej i moga byc stosowane w urzadzeniach wy-
korzystywanych w przemysle spozywczym. Otwor rewizyjny
powinien posiadac kotnierz montazowy o srednicy mniejszej
o 1 mm od érednicy zasdlepki. Umozliwia to wiasciwe osadze-
nie zaslepki wewnatrz kolnierza i catkowite zabezpieczenie
otworu rewizyjnego. Dostepne $rednice: od 50 mm do 200
mm. Inne srednice dostepne wg indywidualnych uzgodnien

mm

Srednica
zaslepki
50

100
150
200

.
’

J

Srednica kotnierza
montazowego

mm

49
99
149
199

Rodzaj gumy

biata lub czarna




AMORTYZATORY METALOWO-GUMOWE

Wybrane rozmiary Wybrane rozmiary

amortyzatoréw Wymlary amortyzatorow oy B UD o WA
Typamortyzatora n uﬁ MASZYN

A B RO e e s A G0 (D R IS0 G EN O
A B D 0 8 M Bl e [ (- 1550 3 (508 EMI 0 PA WL’CZEK
v IE B D 0 15 M B D 50 55 M10
A B 13 26 M4 PRl G L (IR 0 el T,
D2 (B e e | EMd [ ] e e | A A - N
HILE 0 [LEd i1 e 4 D | B Wi Oferujemy amortyzatory metalowo-gumowe:
B D 15 10 M4 AOEE G R RE ) 60 | SO EN D - typABCDE
B DA IEE I T2 A B E 60 35 MO »  standardowy zakres $rednic od 6 mm do 200 mm,
A D E 15 15 M A B L FE o0 40 EMI0 - twardos¢ 45, 55, 65 70 stopni Shore.
A B D E 15 0 M B ¢ 60 45 M0 Wykonujemy takze nietypowe rozmiary amortyzatorow o wiek-
A LH 1530 M AL B G VBRSO szych Srednicach i innym stopniu twardosci.
A D 18 85 Mo 0 EeuRb ARG Lol M0 Szczegotowe informacje o rozmiarach amortyzatorow znajduja
A i 20| S M & IV 23 T sie na naszej stronie internetowej www.v-tech.net.pl w zaktad-
A4 A i LIS e L AlLE 100 NS ce ,amortyzatory metalowo-gumowe”,
el 8 b E 200 2 CMe D E 70 42 MO
A B D (1EE: ] (o200 25 EMG Bt DG I E 0 (A5 ENT )
A B D E 20 30 Mé AR E 70 50 Mi0 A oy
A D) R fads 2 0 i AR e B E A0 555110
A D 25 12 M8 E3 N0 N 1555 TS ol kAl ” 3
el B G DA Nk 25 15T MG DIR[0 20 AT
A0 B LD 25 20 Mé A B G BB 250 AW TYPA
A D (e s s e AR G n R 750 30 iM12
A G0l D E a3 MG B DU \RE RIS | 352
A 25 35 Mé A || Bl G (DI [ [0 R
A € D E 25 40 oMb A B G BB (457 EME
D E 30010 M8 A G (D I [ | A
D 30 12 M8 A B B 05750 [0 5 TYPB
B\ €l B | 30015 5ME A B G D 75 60 M2 e
Do E 300 17 CMB AR e DB TS (RO
seell R s ) 30 20 M8 A C 75 75 M2
A E Bl RecliDa R 30005 AR B DENICE A S5 1000 2
A B D E 30 30 M8 A E 80 30 M2
v IE B 30 32 M3 A E 80 40 M2
sl v e B i s B E 100 30 M6
A B ] 30 45 M8 D E 100 36 Mé
B € 30 8 M8 AN B G D R 00 [0 i
A D 35 20 M8 A B G BN E 1000 50 M6
Bl e 35 40 M8 ARG I DA IR ENITO0N 55 M6
A D 0 8 M8 A Ball G DI EE 1000 60 R 6
A 0o TES A0 5| - MG A0 B G 8 D (EE (100 750 Ehkl D
A D E 40 20 M8 A B € ‘B | E 100 100 M6
A (B e I s i3 (B ) SR B iG 125 70 Mie
D E 40 27 M8 A C 125 75 Mis6
A 6D E | 4 300 M8 A E 125 100 M6
A Gl D R =400 Y | M3 Al G DD B (TS0 507 KM 5
A C D E 40 40 M3 fo B AT E 150 55 M16
€D 40 45 M8 A C E 150 60 Mi6
A DB D 40 50 M3 A B B CE 1500 75 MG
A D 50 15 M10 A C 150 100 M1e
A B Do E 50 20 M10 A B D E 150 150 M20
A B D E 5 25 M0 AEB 150 200 M20
v IE B D E 5 30 MO C E 200 50 Mie A Yy,
Al B T R S0 E 450 ENUT A B G D R R £ 00 .20
Al B D lEE ) (RS0 AN SN O B [ 200 250 M20




AMORTYZATORY GUMOWE

POZOSTALE ELEMENTY GUMOWE

= Amortyzatory typu EE, TO, ME, KE
«  Uchwyty moajace
«  laaepy

/_
OSLONY I USZCZELNIENIA

Profile gumowe i silikonowe znajduja zastosowanie w wielu gateziach prze-
mystu m.in. w budownictwie lgdowym i wodnym, motoryzagi, przemysle
AGD, przemysle spozywaym,

Zewzgledu na ksztatt rozrdzniamy profile:

«  profil gumowy 590,

«  profil gumowy 591,

«  profileo ksztaicie, U,

«  inne profile wg indywidualnych uzgodnien z Klientem.

Nazwa - > o :
Wysokosc Szerokosc Szczelina
profilu :
L om | (mm) | (mm)

590 22 16 4-5x16

S91 30 20 6-8 x22
U 135 11 6x9

16

Nﬂ l
N o
] —
Y J
|| 4-5
20
1 B
o |
4l o~
! o~
] |

6-8

Profile moga by¢ wykonane z nastepujacych materiatdw:
-+ gumasilikonowa,

- EPDM,

«  NBR,

- SBR.
Iastosowanie profili:

«  ostony frawersy,
- uszezelnienia cedzakow,
«  uszczelnienia pokfaddw sitowych.

X v




PODZESPOLY MASZYN WIBRACYINYCH

AMORTYZATORY SPREZYNOWE

W ofercie naszej firmy znajduja sie amortyzatory sprezynowe
wykonane z drutu o $rednicy od 5 mm do 26 mm. Posiada-
my magazyn standardowych rozmiaréw sprezyn, nietypowe
wymiary wykonujemy na zamdwienie. Oferujemy rowniez
wykonanie podkfadek (talerzykow) o grubosciach od 6 mm do
15 mm, przeznaczonych do montazu sprezyn.

Obciazenie statyczne N 110-770

-

Parametry amortyzatorow sprezynowych

; [i3ss [ 12e9 [ 20 | o [ iz | s | o
Srednica drutu (d) mm 5 7 9 1 [ 18 s 26
Srednica podzialowa mm 40 54 62 76 88 109 140 186
Wysokosc (H) mm 86 94 114 140 715 225 244 313
llosé zwoji czynna 5 45 5 5 £ 6 45 425
llos¢ zwoji catkowita 6,5 6 6,5 6,5 85 7.5 6 575
Waga kg 012 030 0,6 1,08 244 495 7.6 135
Czestotliwose pracy Hz 5 i3 5 25 16 16 16 16
Grubost podkladki (talerzyka) B [ 8 8 10 10 12 15 15

170-1100 230-1700 300-2500 660-3600

1450-7700 2250-11600 2500-16600

/

Dysze wodne wykonane s z tworzywa sztucznego i s stosowane w wielu gate-
ziach przemystu do zraszania transportowanego materiatu. Szerokos¢ strumie-
nia wodnego jest inna dla kazdego typu dyszy, dlatego tez s one oznaczone
roznymi kolorami. Umozliwia to fatwa identyfikacje i prawidtowy dobor dysz.

robocza (b) dla cisnienia 1,5 bar

mm mm mm mm mm
200 300 350 500 600
300 400 450 600 700

Beproiog i robotes 8 odlegoit s

-
SPREZYNY PROWADZACE

Wykonujemy kazdy wymagany przez Klienta rozmiar sprezyny pla-
skiej, kompozytowej drewnianej oraz z kompozytu widkien szklanych.
W ofercie posiadamy rowniez sprezyny prowadzace stalowe.

Sprezyny plas

Grubosc Podziatka
od 0,75do 6,5 mm 0,25 mm
od7 do13mm 0,5 mm
od 13 do max. 25 mm 1mm

o

Eﬂﬂku--mbam[-r-n]sa cangna 15 kar Jj
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WAGI | SYSTEMY WAGOWE

BUDOWA
MASZYN
PAWLICZEK

Wagi zbiomikowe i uktady waiaco-pakujace utatwiaja w znaczacy sposob gospodarke magazynowa oraz

sterowanie procesem produkcyjnym. Mogg zostac zamontowane na nowych lub istniejacych juz zbiornikach.

Pozwalaja one na pomiar ciezaru materiafu znajdujacego sie w zbiorniku za pomoca 3 lub 4 puszek tensome-

tryaznych. Podstawa systemu nawazenia jest terminal wagowy, ktdry umozliwia sterowanie urzadzeniami typu:

zasuwy, klapy itp. System umozliwia rowniez automatyane sporzadzanie np. mieszanek poprzez zadawanie
\ odpowiedniej receptury.

Wagi instalowane na przeno$niku tasmowym stuza do pomiaru ilosci przeptywu materiatu na taémie
przenosnika w sposob ciagly. Moga by¢ wykorzystane w celu:

«  «kontroli przeptywu i zuzycia materiatow podczas produkgji,

= «kontroli mieszanek,

. « kontroli podczas zatadunku i roztadunku towaru,

»  esterowania procesem technologicznym.

Gtownym elementem wagi jest koziotek wyposazony w czujniki tensometryczne, na ktdrym spoczywa tasma
przenosza@ materiat. Drugim istotnym elementem jest miernik predkosd przesuwu tasmy.

Terminal

System wazacy jest wyposazony w terminal wagowy, ktory moze byC instalowany bezposrednio przy wadze lub w pomiesz-
@eniu sterowni. Terminal umieszczony jest w obudowie ze stali nierdzewnej, w klasie ochrony 1P67 z funkcjami: wazenie/tara,
sumowanie, lizenie, tworzenie receptur.

Puszki tensometryczne
Urzadzenia wspétpracujace z terminalem wagowym. Montowane w miejscach, gdzie dokonywane jest wazenie produktu. Moga by¢ wyko-
nanez aluminiumi ze stali nierdzewnej. W zaleznosdi od przeznaczenia roznia sie ksztattem i wygladem. Stopient ochrony od IP 65 do IP 68.
Max nacisk(ig) [N
aluminium
SEB22 e 1P6S 3-50 i ™\
SEB42 ahiwinaii P67 3-100
anodowane
SEB4A Bt iP5 20- 100
anodowane
SEB4GA ahimwiam IP6s 60- 300
anodowane
SEBAGB Bt iP5 60- 300
anodowane
SEBAB akiminen IP6S 50- 300
anodowane
SEB24 aluminium IP65 50- 600
anodowane
SEB6O dhnisnaon IPss 50- 635
anodowane
SEBAC aluminium IP65 100- 500
anodowane
SEB20 ANk iP5 50-2000
anodowane
SEB4A-HS stal nierdzewna P67 15-75
SEB4B-HS stal nierdzewna P67 50- 250
SEB4C-HS stal nierdzewna P67 100-500
SPS30 stal nierdzewna P68 15-350
SPS34A stal niklowana P67 500- 10000
SP534B stal niklowana P67 500- 2000
SPS14 stal nierdzewna IP68 300 - 1500
SPT62 stal niklowana P67 100 - 2500
SPT63 stal nierdzewna P67 50- 10000
SPT7 stal nierdzewna P67 500- 5000




/AMKNIECIA OBROTOWE

BUDOWA
% MASZYN
PAWLICZEK

on
Zamkniecia obrotowe 53 niezawodnymi w pracy urzadzeniami przeznaczonymi do
mechanicznego odcinania przeptywu strugi materiatdw ziarnistych lub pylistych. (
Moga by¢ wyposazone w nastepujacy mechanizm napedowy:
naped reczny
naped pneumatyczny
naped elektromechaniczny
Materiat konstrukcyjny, z ktorego wykonane s3 zamkniecia:
stal zwykfa
stal chromoniklowa
Zamkniecia mogg by¢ rowniez wykonane do pracy
w strefach zagrozenia wybuchem.
Srednica Gabaryty Wysokosc
wewn. (axb) (h)
(d)
192x208 :
150 265x306 50 17
200 322x371 50 215
250 367x424 50 26
300 448x508 70 32
350 506x564 70 38
400 516x573 80 44
0
< =




.. BUDOWA
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ROZDZIELACZE

7
Rozdzielacze stosuje sie w procesach, w ktérych wymagany jest rozdziat przesypywanego materiatu
sypkiego lub odciecie strugi. Rozdzielacze najczesciej wykorzystywane sa w ukfadach nawazania,
dozowania, transportu oraz magazynowania.

W swojej ofercie posiadamy rozdzielacze klapowe:

+  dwudrogowe symetryczne - kotnierzowe, o profilu kwadratowym,
+  dwudrogowe asymetryczne - kotnierzowe, o profilu kwadratowym,
+  trzydrogowe - kotnierzowe, o profilu kwadratowym.

Standardowe wielkosci:
«  Kkotnierzowe: 100, 140, 160, 180, 200, 250 mm,
«  ramkowe: 100x100 mm, 160x160 mm, 180x180 mm, 200x200 mm, 250%250 mm,
300x300 mm, 400x400 mm, 500x500mm .
Inne nietypowe wymiary wykonujemy na specjalne zamdwienie. Rozdzielacze moga by¢ rdwniei
wykonane do pracy w strefach zagrozonych wybuchem.

Mechanizm zmieniajacy potozenie klapki:
elektromechaniczny,

+  pneumatyczny,

+Iecny.

Materiat konstrukeyjny:

«  stal zwykta SB35 (zabezpieczona antykorozyjnie, malowana kolorem z palety RAL),
«  stal chromoniklowa 14301,

+  innastal wg indywidualnych uzgodnien.

Wymiary wlotu/

Sylot Wysokosé

V-R2-250/250
V-R2-300/300

V-R2-300/250

100x100
150x150
200x200
250x250
300x300

wlot: 300x300
wylot: 250x250

350
445
634
647

494

450
670
750
884

770

5

V-R2-400/400 400x400 650 1266 94

V-R2-500/500 500x500 712 1118 98

. . _ wlot: 500x500 :
V-R2-500/500x300 wylot:500x300 950 705 250

V-R2-600/600 600x600 924 1376 180

V-R2-750/500 750x500 1779 2450 850

-_ wlot: 600x1100
V-R2-700/1270 L oasy 1672 2718 1210

wylot: 424x1270




ZASUWY PLASKIE

.. BUDOWA
3% MASZYN
PAWLICZEK

~
Zasuwy majduja szerokie zastosowanie w procesach zwiazanych z rozdziatem
lub odcinaniem strugi materiatow sypkich w ukfadach nawazania, dozowania,
transportu oraz skfadowania materiatow sypkich.
e — Wykonujemy zasuwy ptaskie nazamdwienie Kupujacego, o niestandardowych
f c \ wymiarach, a takze do stref zagrozonych wybuchem.
Mechanizm napedowy:
i =) | b . elektromechaniany,
——F——3——3—_— - . pneumatyczny,
. e ;. 5. S A 2 2 - reczny (korba, ketko, kolo aricuchowe, grzechotka).
a Materiat konstrukcyjny:
«  stal zwykta St35 (zabezpieczona antykorozyjnie, malowana kolorem
z palety RAL),
a . stal chromoniklowa 1.4301,
. inna stal wg indywidualnych uzgodnien z Klientem.
m i3
+
+
d
| = & _Q
L s
I % . 9 & e A + I : 1
L ML B S S S S b
Przeswit (axb) Gabaryty (cxd) Wysokosé (h) |
. om [ em | mm
Zasuwy ptaskie o oknie kwadratowym
D s s12a50 o 0
DL 0w szoao o i
B soa s70a0 o 2
V-ZP275 275x275 695x365 140 61
DL ocm ez o e
V-ZP400 400x400 1063x460 140 85
DL soosm 1267620 o
V-ZP600 600x600 1418x720 140 143
V-ZP700 700x700 1600x820 140 224
V-ZP1000 1000x1000 2550x1120 140 37
V-ZP1100 1100x1100 2630x1220 140 387
Zasuwy ptaskie o oknie prostokatnym
V-ZP250/200 250x200 692x290 140 45
V-ZP300/360 300x360 755x400 140 53
V-ZP500/600 500x600 1555x550 140 158
-V-ZPS-"_GH 100 546x1100 2485x666 140 222
V-ZP700/584 700x584 1350x810 140 115
V-ZP800/1200 800x1200 2750x936 140 315
V-ZP1800/700 1800x700 3895x830 160 350
o




AKCESORIA DO BUDOWY PRZENOSNIKOW

BEBNY NAPEDOWE

W wersji ogumowanej
+  walcowe

azurowe
+  beczkowate
«  wwersji chromoniklowej
(1.4301) oraz ze stali zwyktej
(St39)

W wersji ogumowanej
= walcowe

+  aiurowe

+  beczkowate

= wwersji chromoniklowej
(1.4301) oraz ze stali zwyktej
(St3S)

KRAZNIKI DO PRZENOSNIKOW
TASMOWYCH
krazniki gtadkie
«  krazniki kierunkowe

«  krazniki pierscieniowe
= krazniki tarczowe

063,5;89; 108 mm

SKROBAKI WSTEPNE
TRELLEX PRE-CLEANER
- ABC70

«  ABCY90

= ABC9S

»  ABC70-HD

»  ABC90-HD

»  ABCHMS

SKROBAKI PODTASMOWE TRELLEX

»  skrobaki ramieniowe HMS i HS
+  skrobakiTrellex Easy Clean

LINKOWE WYLACZNIKI
BEZPIECZENSTWA

stosowane do awaryjnego zatrzyma-
nia przeno$nikdw
dostosowane do wymagar odnosnie
bezpieczeristwa personelu i urzadzen
zaprojektowane do pracy w trudnych
warunkach

«  dostepnew obudowach z aluminium,
tworzywa sztucznego lub zeliwa
mozliwos¢ pofaczenia w sieci Dupline
Bus

posiadajace ATEX 12D 1P 65 T85°C

AKCESORIA DO WYLACZNIKOW
LINKOWYCH

linki o przekroju 3mm i 5mm

sprezyny i sruby naciagowe
haki, przelotki, zaciskii linki

WYLACZNIKI KONTROLNE
PRZESUNIECIA TASMY

stosowana do wytczenia/zatrzymania

W momencie przesunigcia asmy

zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach dostepne w obudo-
wach zaluminium, tworzywa sztucznego lub zeliwa

mozliwos¢ potaczenia w sieci Dupline Bus

posiadajce ATEX 112D 1P65 T85°C

monitory predkosci i zatrzymania tasmy
wykonania kompaktowe oraz segmentowe czujnik+monitor
KONTROLA PRACY PRZENOSNIKOW KUBEEKOWYCH

bezkontaktowe monitorowanie przenosnikow kubetkowych
dla przenosnikéw aluminiowych i stalowych

X

MONITORY RUCHU TASMY

L

Oferujemy wykonanie kubetkdw do przenosnikéw kubetkowych.
Moga one by¢ wykonane w wymiarach standardowych lub wg
projektu Klienta.

Najczesciej stosowane materiaty do wykonania kubetkdw to:

- stal weglowa
«  stal chromoniklowa
stal Hardox

= inna stal wg indywidualnych uzgodnien.

W




TASMY DO PRZENOSNIKOW TASMOWYCH

BUDOWA
% MASZYN
PAWLICZEK

GUMOWANIE BEBNOW, KLEJENIE TASM

Posiadamy profesjonalng grupe serwisowa $wiadzaca ustugi klejenia
tasm oraz gumowania bebndw na zimno.

Wykonujemy ustugi w zakresie:

- Gumowania bebnéw napedowych oraz zwrotnych

- Oklejania bebndw z wszystkich rodzajow wykladzin gumowych:

. guma zwykfa

. guma trudnozapalna

. guma z atestem dla przemystu spozywaego

- Klejenia tasm przenosnikowych

- Wyklejania zsuwni i przesy pow




SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA TASMOCIAGOW

BUDOWA
3% MASZYN
PAWLICZEK

f/_

Dane techniczne:

+  naped: motoreduktor

i rodzaju tasmy

napedow lub z napedami.

= dlugosc szczotki: od 500 do 2000 mm
(inne dtugosci wg indywidualnych uzgodnieri)

«  rodzaj szczotki: segmentowe lub jednolite
«  rodzaj i ksztatt wiosia: w zaleznosci od transportowanego materiatu

- nietypowe rozwigzania wg wymagan Klienta

Posiadamy w sprzedazy szczotki do czyszczenia tasm. Standardowa dtugosc szczotki
umozliwia zastosowania w przenosnikach tasmowych o szerokosci tasm od 500 do
2000 mm. Rozne rodzaje whosia umozliwiaja zastosowanie szczotek w wielu aplika-
djach, praktycznie we wszystkich gateziach przemystu, gdzie istnieje potrzeba czysz-
czenia tasm z materiatow sypkich.

Oferujemy rowniez szczotki do przesiewaczy bebnowych o rdznych wymiarach bez

950

1150
1350
1550
1750
1950

etrzna
zczotki (D)

150 - 400

| Mocsilnika | Material whosia

szczotki

polipropylen,
polietylen (wiosie
0,37-3,00 miekkie lub twarde),
srednica wlosia:
08-1,5mm

Przyktadowe oznaczenie szczotki:

V-SZW 800/320-0,55M 0,8

V-SZW - szczotka walcowa

800 mm - szerokosc tasmy

320 mm - $rednica zewnetrzna szczotki

0,55 kW - moc motoreduktora

M - rodzaj materiatu wiosa szzotki

0,8 mm - Srednica whosa szzotki

* szzotka moze sie skiadac z kilku segmentdw




POKLADY SITOWE

.. BUDOWA
% MASZYN
PAWLICZEK

POKELADY SITOWE

Wykonujemy kompletne, okute pokfady sitowe do przesiewaczy
liniowych oraz okragtych z nastepujacych materiatow:
«  chromoniklowych OH18N9, TH18N9T

»  zaroodpornych H25N2052

»  ocynkowanych

»  stalowych

+  zbrzuocynkowanego CuSn 6, 8

»  mosieznych CuZn 20

- miedzianych MIECu99,9

- ztworzyw sztuaznych — poliestrowych

»  zestali sprezynowej.

Poklady sitowe wykonujemy z sit:

«  plecionych

«  zgrzewanych

»  perforowanych
»  szczelinowych
»  klejonych

»  okragtych

W ofercie posiadamy takie kompletne
poklady sitowe-kasetonowe,
wyposazone w KUW (kulkowe urzadzenie
wspomagajace samooczyszaenie sita).

Dane techniczne sit sktadanych

Srednica drutu BRI 08 1 12 14 15 1,6 2
Ozko mm 1-225  125-25% 1,8-35 2-45 25-3 28-6 35-10

Waga 1m2 kg 267-452 363-564 3.89-610 422-732 635-7.04 428-739 424-924

Srednica drutu BRI 2.5 3 4 5 63 8 10
Oczko mm 4-15 5-20 9-35 16-70 18-100  35-100 40-100
Waga 1m2 kg 454-1221 497-1429 521-15,63 423-1512 474-20,74 7,53-18,90 11,55-2540




.. BUDOWA
% MASZYN
PAWLICZEK

PNEUMATYKA

SIEOWNIKI PNEUMATYCZNE | AKCESORIA

Sitowniki pneumatyczne

Oferujemy wiele serii sitownikéw pneumatycznych dostosowanych
do réznych wymagan uzytkownikéw, zaréwno sitowniki liniowe
jak i obrotowe. Mnogo$¢ konstrukgji, rozwiazan materiatowych
i rozmiaréw oraz bogata gama akcesoriow powoduja, ze sitowniki te
moga zostac zastosowane we wszystkich gateziach przemystu.

Elementy ztaczne

Ifacza wykonane s3 bardzo solidnie z niklowanego mosigdzu,
wyposazone opgjonalnie w system gwarantujacy doszczelnienie bez
stosowania dodatkowych $rodkow. Elementy ztgczne s3 oferowane
w szerokim asortymencie i charakteryzujg sie wysoka jakoscig oraz
atrakayjng cena.

Zawory elektromagnetyane

Zawory sterowane elektromagnetycznie wystepuja w  kilku
seriach konstrukcyjnych i wymiarowych. Oferta zawiera zaréwno
miniaturowe zawory pilotowe bezposredniego dziatania jak réwniez
typowe zawory rozdzielajace i wersje do montazu plytowego
z przytaczami typu IS0 oraz NAMUR . Zawory charakteryzujq sie
bardzo atrakcyjnym poziomem cen oraz wysokim poziomem
trwatosci.

Sitowniki obrotowe

Zakres Mo Zakres
han moment
cisnienia Sbrctouiny obrotu

DA32 25-8 11,5 0-90 049
DAS52 25-8 30 0-90;0-180 1,12/1,70
DA63 25-8 53,5 0-90; 0-180 1,66 /2,50
DA75 25-8 97 0-90; 0-180 2,78/4.20
DA85 25-8 141 0-90; 0-180 3,90/598
DA100 25-8 221 0-90; 0-180 5,50/853
DA115 25-8 366 0-90; 0-180 8,85/1365
DA125 25-8 481 0-90;0-180 10,80/1735
DA 140 25-8 657 0-90;0-180 16,30/25,00
DA 160 25-8 17 0-90;0-180 21,75/31,20
DA180 25-8 1263 0-90 29,00
DA200 25-8 1701 0-90 37,00
DA230 25-8 2812 0-90 58,50
DA270 2,5-8 4134 0-90 82,67
DA330 25-8 7358 0-90 173,00

5, J
Podstawowe parametry sitownikéw liniowych

Srednica cylindra 16 — 100 mm
Skok sitownika 10 - 2000 mm

0,05 - 1,00 MPa
G1/8,G1/4,G3/8,G1/2, M5

M6; M8, M1m1ﬁ§;on:11§)a1,25; M16x1,50;
Temperatura pracy od -20 do +80°C
sprezone powietrze, filtrowane, osuszone

rura; aluminium, stal nierdzewna
ttoczysko: stal nierdzewna, stal
chromowana
pokrywy: aluminium
uszczelnienia: poliuretan, NBR

Materiaty

N 4

Szazegotowe dane techniczne urzadzen znajduja sie na stronie
internetowej www.v-tech.net.plw zakladce katalogi”




MOTOREDUKTORY, REDUKTORY, ELEKTRONIKA

[}unP IP(hBIL._I'\P

Ve-Cv8 | CV10-CV12 | CV20- (V24

230/400V

230/400V  230/400V

63A-8A 100A-12A 20A-24A

1,5W 35W 35W
(zestotliwosc drgan SO0TAUNE (S0 oUE |00y

min. min. min.
s 80-220V: 80220V 80-220V:
B IEiadl 140380V 140380V 140380V

Temp. uzytkowania e bk o
ey 50 45T 5

v 0-10V/0-  0-10V/0-  0-10V/0-
20mA 20mA 20mA

IP55/1P65  IPS5/IP65  IP55/ P65

230/400 V 230V

404 3154
35W 15W
3000-6000/  3000-6000/
min. min.

80-220V:

uo-3gy 020V
od 0 do od-5do
+45°C +45°C

0-10V/0-
20mA

IPS5/IP65 PSS /IP6S

SMVector - IP65

zakres mocy: 0,25-7,5 kW
sterowanie wektorowe

«  zakres napiec zasilajacych:
120, 140, 200, 240, 400, 480 i 600V
moment rozruchowy: 200% Mzn \L

aestotliwosé wyjsciowa: 0,5 - 500 Hz
temperatura pracy: -10°Cdo +55°C
komunikacja:
ModBus, CAN-open, DeviceNet, Proibus,
Ethernet

+  RoHS Konform

«  opcjonalnie z wewnetrznym filtrem
do dyspozycji opcjonalne wersje: bez
klawiatury i wyswietlacza

DRIVESYSTEMS

MOTOREDUKTORY

Walcowe na tapach:

«  10-26.000Nm
0,12-160 kW
przetozenie: 1,35:1- 14.340,31:1
Walcowe plaskie:
«  110-100.000 Nm
+0,12-200kW

przetozenie: 4,03:1-6616,79:1
Walcowo-stozkowe:
«  94-32.000Nm
«  0,12-160kW
= przetozenie: 8,04:1-4916,63:1

Walcowo-stozkowe 2-stopniowe:
- 90-660 Nm
« 012-92kw

przetozenie: 3,58:1-70,00:1
Walcowo-slimakowe:
«  94-3058 Nm
- 0,12-15kw
- przetozenie: 4,4:1-7095,12:1

ze slimakiem 1-stronnym
- zeslimakiem 2-stronnym
« zwalem zdawczym 1-stronnym
«  zwatem zdawczym 2-stronnym
z kotnierzem mocowania bocznego ,matym”
z kotnierzem mocowania bocznego, Srednim”
- zkotnierzem mocowania bocznego, duzym”
- zramieniem reakcyjnym.




WALY CARDANA, WALY SLIMAKOWE

Ty
\
WALY CARDANA

Oferujemy waty przegubowe Cardana

z requlacja diugosdi, gdzie dwa przeguby s3
pofaczone watem posrednim przesuwnym:
= Diugosc: 200 - 380 mm

Kotnierze przyfaczeniowe wg DIN
Kompensaga dtugosci: 15— 50 mm

Zastosowanie:

do tazenia obracajacych sie watow
urzadzen, kiedy ich osie przecinajg
sie pod katem lub 53 rownolegte,
do kompensacji zmian pofozenia
faczonych urzadzen,

do ukfaddw réwnobieznych, gdzie
predkosd obrotowe watu czynnego
i watu biernego s3 sobie rowne (wat
posredni obraca sie ze zmienng
predkosda).

Dltugos¢ (mm)
Oznaczenie = =
RJRO40 260 280
RJR200 380 430

\-.
WALY SLIMAKOWE | PIORA WALOW

Wykonujemy waty slimakowe i pidra slima-
kow z nastepujacych materiatow:

S235JR, S3550R,

14301, 1.4571, 1.4539, 1.4404,1.4462,
14541, 1.4841,1.4828,

Hardox 400.

Przy skfadaniu zapytania ofertowego prosimy
0 podanie:

d- srednicy watu,

D - srednicy pidr slimaka,

ilosci zwojow,

h - skoku,

s-grubosd pidra slimaka.

Wymiary watéw oraz rodzaj materiafu uzgad-
niane sg indywidualnie

wg wymagan Klienta.

N
Srednica kot o
0 : llos¢ otworow
nierza (mm)
90 4

120 8
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