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BMP Budowa Maszyn Przemysłowych Sp. z o.o. 
ul. Kolonia Renerowska, 1  
47 430 Rudy   
NIP: 6392025729  
 
Arkusz informacyjny nr 3
Bębny napinającye w wykonaniu standardowym   [image: ]
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Bębny w standardowym wykonaniu są:
· cylindryczne z rur handlowych, 
· czoła bębna zagruntowane farbą podkładową, 
· bębny do średnicy 406 mm gumowane gumą 8 mm ryflowaną – karo
· bębny od średnicy 456 mm gumowane gumą 10 mm ryflowaną – karo

Płaszcz bębna:  cylindryczny standard 	       baryłkowy


Gumowanie płaszcza bębna: TAK		NIE		gładkie		     karo


Zespół łożyskowy: TAK	        NIE	    preferowana marka  
   	   	   	   	           
   
Uwagi: _____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Telefon kontaktowy: 

Bębny napędowe, zwrotne i napinające  
Osoba kontaktowa: Inżynier Handlowy Olena Bashaieva tel. (+48) 607-571-651, email: bashaievaolena.bmp@gmail.com  
image1.jpg




image2.jpg
i) BUDOWA MASZYN
“ PRZEMYSLOWYCH





