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Arkusz informacyjny nr 2
Bębny zwrotne w wykonaniu standardowym 
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Bębny w standardowym wykonaniu są:
· cylindryczne z rur handlowych, 
· czoła bębna zagruntowane farbą podkładową, 
· do średnicy bębna D=/< 406 mm wały z bębnem zespawane,
· od średnicy bębna D=/>457 mm wały z bębnem zespawane lub opcjonalnie połączone tuleją wciąganą,
· bębny do średnicy 406 mm gumowane gumą 8 mm ryflowaną – karo
· bębny od średnicy 456 mm gumowane gumą 10 mm ryflowaną – karo
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Gumowanie płaszcza bębna: TAK		NIE		gładkie		     karo


Zespół łożyskowy: TAK	        NIE	    preferowana marka  
              [image: Obraz zawierający szkic, krąg, rysowanie, linia

Opis wygenerowany automatycznie]                                               [image: Obraz zawierający szkic, rysowanie, Grafika liniowa, krąg

Opis wygenerowany automatycznie]
            Wał z bębnem spawany                                 Połączony tuleją wciąganą
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Telefon kontaktowy:   
Bębny napędowe, zwrotne i napinające  
Osoba kontaktowa: 
Inżynier Handlowy Olena Bashaieva
tel. (+48) 607-571-651 email: bashaievaolena.bmp@gmail.com  
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